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산업용 PDA 사양
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기본 / 진동계 / 소음계
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Export된 결과

FFT / 옥타브 / 청음 / PC용



1채널 휴대용 소음 진동 분석기

일반 소음 진동 / 건축 음향

주요 특징

♦ 소음계 환경부 형식승인 인가(정밀급, Type1 및 Type2)

♦ 건축음향 : 잔향시간 측정 (RT60)

♦ 측정 주파수 범위 : 0.5-16kHz(모든 기능 적용) 

/ 0.5-20kHz(환경소음계 기능만)

♦ 샘플링 주파수 : 32768Hz(모든 기능 적용) / 51200Hz(환경소음계 기능만)

♦ 동적 범위 120dB 이상

♦ 1Hz, 10Hz 고대역 통과 필터 선택 사용

♦ 선박 진동 필터(ISO 6954 : 2000) 적용

♦ Lp, Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln, Lpeak 데이터 측정 및 저장 (연속 2달 이상)

♦ 옥타브 측정 모드에서 Leq, Lp, Lpeak, LAeq, Lceq 동시 저장

♦ 장시간 데이터 저장 (4GB 메모리 기준 : Wave 녹음 1시간 x 10회 이상, 

1초 Leq 64일 이상, 1/3 옥타브 30일 이상)

♦ SD 메모리 또는 USB를 이용한 데이터 전송

♦ 시작/정지 시간 미리 설정, 평균 시간 미리 설정

♦ 내부 trigger 기능을 이용한 측정 시작 가능

♦ 자동 방풍망 탐지 및 보정, 확산 영역 보정

♦ Back Erase 기능 : 일시적 측정 정지 후 이전 5초 동안의 데이터 삭제

시스템 구성

PA201-1CH

소프트웨어 옵션

♦ 진동계(VLM)

♦ 소음계(SLM)

♦ 선박 진동계(SVLM)

♦ 주파수 분석(FFT)

♦ FFT-based 옥타브 분석(OCT)

♦ 디지털 필터-based 옥타브 분석(DOCT)

♦ 스펙트로그램 분석(SPEC)

♦ FFT-based 회전수 측정(RPM)

♦ 잔향시간 측정(RT60)

PC용 소프트웨어

알루미늄 가방
입력 센서

인쇄

액세서리

PA201-1CH

가속도 센서

마이크로폰

잔향시간 측정 옵션

라우드 스피커

파워 앰프

USB 통신

충전식 배터리

SD 메모리
(1~8GB)

Thermal
프린터

일반 프린터
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